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bHSilnik | Podwozie | SerwiS                        Kompetencja w częściach samochodowych

ważna wsKazówKa!
Koniecznie stosować dostarczone przez RUVILLE 
śruby (M8x35) z uwagi na większą grubość kołnierza 
napinacza paska 55760 (rys. 1).

Przestrzegać zaleceń producenta pojazdu!

Różnice w wyglądzie
napinacza paska 55760
informacja techniczna nr 1034

Producent Pojazdu / model:

audi A6, 80

Ford Galaxy

Seat Alhambra, Cordoba, Ibiza II, Inca, Toledo

Vw Caddy II, Golf III, Golf IV, Passat, Polo,

Sharan, Vento, Transporter T4

silniKi, Których dotyczy informacja:

1.7 D, 1.7 SDI, 1.9 D, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.4 D, 2.5 D

nr ruVille: nr oe:

Ford 55760 95VW-10145-DA 1039808

VW 028 903 315 R (aktuell)
028 903 315 N (ersetzt)

W przypadku wymiany napinacza paska 55760
w pojeździe mogą być zamontowane wersje 
przedstawione na rysunku. RUVILLE oferuje 
aktualnie wersję przedstawioną na rys. 1. Oba 
wersje spełniają wymogi techniczne.

egon von Ruville gmbH • Billbrookdeich 112 • 22113 Hamburg • germany • Tel.: +49 (0)40 73344 - 0 • Fax: +49 (0)40 73344 - 199 • info@ruville.de • www.ruville.de

rysunek 1: Wersja z dwiema śrubami 
M8x35

rysunek 2: Wersja z dwiema śrubami 
M8x22

inFormacja
Odpowiednie części zamienne znajdują się w naszym katalogu in-
ternetowym pod adresem www.ruville.de. Odniesienie do numerów 
części zamiennych producenta pojazdów służy tylko do celów 
porównawczych.

artyKuły, Których dotyczy informacja:


